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Hacker MC24130DR3A -

Hacker

Rondela MarklinC Aufbaukreis

R1/R2,360° 2-gleisig

Produktnummer: A363823

RONDELA

spiralova draha 1 a 2-kolejna
1- und 2-g ]
Helical single and double track

Zakladni kruh 360° + 1 nastavbovy kruh Zakladni kruh 540° + 1 nastavbovy kruh ll Zakladni kruh 540° + 2x nastavbovy kruh
Grundkreis 360° + 1 Aufbaukreis Grundkreis 540° + 1 Aufbaukreis Grundkreis 540° + 2x Aufbaukreis
Basic circle 360° + 1 Next floor circle Basic circle 540° + 1 Next floor circle Basic circle 540° + 2x Next floor circle

Nastavbovy kruh
i heptioiy Nastavbovy kruh Nistavbovy kruh 2x
Mot floor circte Aufbaukreis Aufbaukrels 2x

Next floor circle Next floor circle 2x

1=360°

@

Zakladni kruh 360°
Grundkrois 360°
Basic circle 360°

Zakladni kruh 540°
Grundkreis 540°
Basic circle 540°

Zakladni kruh 540°
Grundkrois 540°
Basic circle 540*

(1
J
W
1\
J
Y

|

Zékladni moznosti kombinaci
dl M g i

Basic possibilities of combinations

Preis

UVP 88,18 € *** (8.44% gespart)
80,74 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 29.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

RONDELA heif3t das Gleiswendel-System fiir die Spurweiten N, TT und HO. Damit kénnen sie auf kleinstem Raum beliebig grof3e
Hohenunterschiede tiberwinden. Zum Beispiel bei Ein- und Ausfahrten in Schattenbahnhofe, oder zum Wechseln der
Geléandeebene in Bergen. Die Gleiswendel besteht aus I-Track Segmenten. Somit kénnen diese nahtlos an die Gleiswendel
angeschlossen werden. Dank ihrer speziellen Konstruktion ist Rondela extrem stabil, biegesteif und belastbar. Das obere
Anschluss-Segment hat einen gleichmaRigen Steigungsiibergang. Somit entfllt ein stérungsanfalliger Knick im Ubergang zur
Gleiswendel. Auch ein mitgeliefertes Schutzgelander fur ihre Zuge kdnnen Sie, sofern gewlinscht, montieren. Rondela gibt es in
verschiedenen Radien und in 1-oder 2-gleisiger Ausfiihrung. Alle Bausatze kdnnen rechts- oder linksdrehend aufgebaut werden.

Produktinformationen

GrolRe: HO

Erstellt am 29.10.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



