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Ubersicht

Marklin

Marklin 38443 - Diesellok GE
ES44AC, Norfolk Southern,
Ep.VI, MFX+-Sound

Produktnummer: A346774

Preis

UVP 499,00 € *** (8.02% gespart)
458,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 03.08.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

Vorbild: Schwere dieselelektrische Giterzuglokomotive Typ General Electric ES44AC der Norfolk Southern (NS). Grundfarbgebung
in Grau/ Schwarz/Blau der ehemaligen Central of Georgia Railway. Betriebsnummer 8101. Aktueller Betriebszustand als Heritage-
Lokomoative.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Gerausch- und Lichtfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit
Schwungmasse zentral eingebaut. Je zwei Achsen in jedem Drehgestell (iber Kardan angetrieben. Haftreifen.
Fahrtrichtungsunabhéngig schaltbare Spitzenbeleuchtung bestehend aus je vier Lampen an der Front und am Heck der Lokomotive.
Spitzensignal konventionell in Betrieb und jeweils paarweise separat digital abschaltbar. Fiihrerstandsbeleuchtung,
Betriebsnummerntafeln, Fernlicht und Blinkfunktion der Spitzenlichter digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmwei3en
Leuchtdioden (LED). Serienm&Rig eingebauter Rauchgenerator mit dynamischem RauchausstoR3, digital schaltbar. Viele separat
angesetzte Details. Fiir den Betrieb mit Klauenkupplungen kann der NEM-Schacht mittels beiliegenden Klemmstiicken fixiert
werden. Ein Schienenrdumer mit geringerer Aussparung fur die Front, Bremsschlauche und zwei Klemmstuicke fiir den NEM-
Schacht liegen bei. Lange tber Kupplung ca. 27 cm.

Produktinformationen

Grof3e: HO

Gattung: Diesellok
Bahngesellschaft: US-Bahn

Epoche: VI

Stromsystem: 3L-Wechselstrom (AC)
Digital: ja

Sound: ja

LGP (mm): 270

Beleuchtung: Lichtwechsel: weif3
Mindestradius (mm): 360
Kupplungssystem: Kupplungsschacht nach NEM ohne KK-Kinematik
Innenbeleuchtung: ja

Leuchtmittel: LED
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