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Ubersicht

Revell

Revell 36183 - Aqua Color, rost,
matt, 18ml|

Produktnummer: A203765

age not d or type unknown
Preis

UVP 3,69 € *** (5.42% gespart)
3,49 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 02.08.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt! LINK

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es in allen 88 Farbtdnen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen
und kann fiir alle seine Farbwiinsche auf dieses Acryl-Farbsystem zuriickgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:'Revell Aqua Color'- Farben in véllig neuartigen 18-ml-Behaltern lassen sich ideal verarbeiten:

e Farben sind mit Wasser verdiinnbar
Farben sind geruchsmild
Farben sind nicht brennbar
Farben enthalten praktisch keine organischen Lésungsmittel
viele unterschiedliche Farben
Farben sind untereinander mischbar
Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
Uberstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde méglich, d.h. 6 mal schneller als bei den 'Email-Color'-Farben

Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color'-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit
problemlos Ubereinander streichen, aber nicht untereinander mischenDie Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet.

Dabei ist Folgendes zu beachten:

¢ Die Farbe darf nicht zu stark verdiinnt werden

¢ Maximal 20 bis 25% mit Wasser verdunnen
Optimal ist es, die Farbe mit "Aqua Color Mix" zu verdiinnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverzdgerer und
verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole

¢ Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen

¢ Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit 'Airbrush Clean' oder 'Aqua Color Clean' gereinigt
werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

Die Farben sind streichféahig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
Glatte Oberflachen nach dem Pinseln - fast so gut wie beim Airbrushen
Endresultat absolut vergleichbar zu den 'Email-Color'-Farben
AuRergewohnliche Ergebnisse beim Pinseln

Altersempfehlung: ab 8 Jahre

Produktinformationen

GrolRe: alle
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