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Ubersicht

Piko

Piko 97445 - Diesellok SP 9001
Ursprungsausfihrung,
Southern Pacific, Ep.lll, DC-
Sound

Produktnummer: A322018

EETES

UVP 389,00 € *** (6.94% gespart)
361,99 €*

SOUTHERN FL‘ACIFIC

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 06.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

Die Neukonstruktion von PIKO représentiert die ersten drei an die Southern Pacific Railway ausgelieferten Lokomotiven und gibt
deren Originalzustand perfekt im MaRstab 1:87 wieder. Die markante Form der Lokomotive wurde perfekt ins Modell Gbertragen
und zahlreiche, angesetzte Teile, biindig eingesetzte, glasklare Schieben sowie feine Gravuren zeugen von hdchster Detailtreue.
Die vorbildgerechte Lackierung in Grau und Rot sowie die gestochen scharfe Bedruckung runden das Erscheinungsbild des
Modells ab. Der kraftvolle Motor sorgt in Kombination mit den perfekt ausgewuchteten Schwungmassen fiir einen ruhigen Lauf der
Maschine. Die verschiedenen Lichtfunktionen sind in modernster LED-Technik ausgefiihrt und kénnen mithilfe eines passenden
Decoders ganz einfach digital geschaltet werden. Die Soundausfuhrungen sind werkseitig mit einem Sounddecoder und
passendem Lautsprecher ausgestattet. Die Lokomotiven verfligen nicht Gber einen NEM Kupplungsschacht.

Produktinformationen

Grole: HO

Gattung: Diesellok
Bahngesellschaft: US-Bahn

Epoche: 1

Stromsystem: 2L-Gleichstrom (DC)
Digital: ja

Sound: ja

Schnittstelle: Plux22

LOP (mm): 231

Beleuchtung: Lichtwechsel: rot-weil3
Mindestradius (mm): 358
Kupplungssystem: Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel: LED
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* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.



