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Modellbahnen und Zubeho6r Deutschland

Ubersicht

Busch

Busch 30013 - Dampflok BR 56
(G8.2), 56 2001, DR, Ep.llI

Produktnummer: A349945

Preis

UVP 329,00 € ** (6.08% gespart)

308,99 €*
562001

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 02.08.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.
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Beschreibung

BR 56, preuRische G8.2, Zwei-Zylinder-Maschine, 56 2001, Rbd Erfurt, Bw Vacha

Die 56 2001 war die erste Maschine dieser Baureihe, die in die Serienproduktion ging und eine der beiden letzten Maschinen, die
ausgemustert wurden. Die Lokomotive gehdrte ab 1961 zur Reichsbahndirektion (Rbd) Erfurt, Bahnbetriebswerk (Bw) Vacha.
Epoche llI: Friihe Bundesbahn (D) und Reichsbahn (DDR) Epoche (ca. 1949 bis 1970): Voneinander unabhangiger Aufbau und
Modernisierung des Eisenbahnwesens in der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Phase
des Strukturwandels durch den Ausbau des Diesel- und elektrischen Zugbetriebs und allmahliche Abnahme der Dampflok-
Zugférderung. Entwicklung eines modernen Fahrzeugparks und neuer Sicherungstechnik.

Herkunft und Bauart: Die Lokomotiven der Baureihen 56.1 und 56.20 waren urspriinglich Entwicklungen aus der preu3ischen G12
(spéatere Baureihe 58). Zunachst wurde das Drillingstriebwerk fiir die Entwicklung der BR 56.1 (preu3ische G8.3) herangezogen. Mit
nur etwas tber 80 Lokomotiven war diese Umsetzung noch nicht die beste Variante. Nach Umstellung auf ein Zwillingstriebwerk
konnte die neu entwickelte BR 56.20 (preuRlische G8.2) Uiberzeugen. Sie hatte eine Achsfolge von 1‘D, dies bedeutet: vorn eine
Laufachse und vier Kuppelrader.

Technische Daten: Die Lokomotiven dieser Baureihen erreichten eine Hochstgeschwindigkeit von 65 km/h und hatten einen
Treibraddurchmesser von 1400 mm. Spatere Umbauten erlaubten Geschwindigkeiten von bis zu 75 km/h, wodurch sie auch fur
leichtere Personenzugdienste genutzt werden konnten.

Einsatz und Stationierung: Die Lokomotiven der Baureihen 56.1 und 56.20 waren nicht nur deutschlandweit unterwegs. In Zeiten
der Kriegswirren fuhren einige von ihnen bis Lettland und wurden dort teilweise stationiert. Die Trennung in zwei deutsche Staaten
brachte beide Baureihen auch zu den jeweiligen Bahnen. Die Deutsche Bundesbahn ibernahm allerdings deutlich weniger
Lokomotiven als die Deutsche Reichsbahn im Osten. Nach langen Betriebsjahren schieden die ersten Lokomotiven der Baureihe
56.1 bereits in den 1950er Jahren aus. Die letzten betagten Damen der Baureihe 56.20 konnten bis kurz vor der Vergabe der
neuen EDV-Nummern 1970 durchhalten. Auf dem Papier sind sogar eine Handvoll Lokomotiven noch umgezeichnet worden.
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Produktinformationen

Grolie: TT

Gattung: Dampflok
Bahngesellschaft: DR

Epoche: 1

Stromsystem: 2L-Gleichstrom (DC)
Digital: nein

Sound: nein

Schnittstelle: E24

LGP (mm): 147

Beleuchtung: Lichtwechsel: rot-weil3
Kupplungssystem: Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
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